
[CF] SYSTEMS
Kältetechnik mit System

[CF] NANO2 

CO2-Systeme für kleine Kühlleistungen.





1)	 Max. Leistung und Gaskühlerleistung bei t0  TK -30 °C, t0  NK -10 °C, GKaus 38 °C und 93 bar 
2)	 Min. Leistung bei t0 -10 °C, tc 20 °C

TECHNISCHE DATEN

Typ
[CF] NANO2[2x0]

2x0[6]X[Do]1V14

[CF] NANO2[2x0]

3x0[9]X[Do]1V14

[CF] NANO2[2x0]

5x0[14]X[Do]1V14

[CF] NANO2[3x0]

4x0[10]X[Do]1V14

[CF] NANO2[3x0]

5x0[15]X[Do]1V14

[CF] NANO2[3x0]

7x0[20]X[Do]1V14

[CF] NANO2[2x1]

4x2[13]X[Do]1V14

[CF] NANO2[2x1]

7x2[16]X[Do]1V14

Bestell-Nr. Carel  182-2110  182-2111  182-2112  182-2120  182-2121  182-2122 182-2126 182-2127

Bestell-Nr. Danfoss  182-2130  182-2131  182-2132  182-2140  182-2141  182-2142 182-2146 182-2147

Bestell-Nr. Wurm 182-2150 182-2151 182-2152 182-2160 182-2161 182-2162 182-2166 182-2167

Schaltschrank mit geschaltetem N, halogenfreie Verdrahtung und Dämmung 4)

Bestell-Nr. Carel  182-2210  182-2211  182-2212  182-2220  182-2221  182-2222 182-2226 182-2227

Bestell-Nr. Danfoss  182-2230  182-2231  182-2232  182-2240  182-2241  182-2242 182-2246 182-2247

Bestell-Nr. Wurm 182-2250 182-2251 182-2252 182-2260 182-2261 182-2262 182-2266 182-2267

min. NK-Leistung 2) 1,40 kW 1,84 kW 3,31 kW 1,40 kW 2,49 kW 3,31 kW 2,49 kW 3,31 kW

max. NK-Leistung 1) 2,94 kW 4,56 kW 6,96 kW 5,07 kW 7,73 kW 10,09 kW 3,50 kW 5,12 kW

min. TK-Leistung 2) --- --- --- --- --- --- 0,88 kW 0,88 kW

max. TK-Leistung 1) 
(bei 55 HZ) 

--- --- --- --- --- --- 1,61 kW 1,61 kW

Gaskühlerleistung 5,03 kW 7,95 kW 11,96 kW 8,57 kW 13,31 kW 17,13 kW 9,37 kW 11,96 kW

NK-Verdichteranzahl 2 2 2 3 3 3 2 2

TK-Verdichteranzahl --- --- --- --- --- --- 1 1

Sammlervolumen 14 l 14 l 14 l 14 l 14 l 14 l 14 l 14 l

Rohrleitungsabgänge 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

PS HD 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar

PS MD 
PS NK-ND/PS-TK-ND 

90 bar 90 bar 90 bar 90 bar 90 bar 90 bar 90 bar 90 bar

Schalldruckpegel 3)  
in 10m

33,5 dB(A) 34,5 dB(A) 36 dB(A) 35,6 dB(A) 36,8 dB(A) 37,8 dB(A) 36,8 dB(A) 37,8 dB(A)

max. Betriebsstrom 11,1 A 14,6 A 19,1 A 15,7 A 20,8 A 25,3 A 18,8 A 21,7 A

Gewicht 354 kg 360 kg 363 kg 404 kg 412 kg 415 kg 418 kg 419 kg

Gaskühler-Typ GW30E213AF001 GW30E213AF001 GP45C114BF001 GW30E213AF001 GP45C114BF001 GP45C114BF001 GP45C114BF001 GP45C114BF001

Bestell-Nr. 185-1088 185-1088 185-1089 185-1088 185-1089 185-1089 185-1088 185-1089

Ausblasrichtung horizontal horizontal horizontal & vertikal horizontal horizontal & vertikal horizontal & vertikal horizontal horizontal & vertikal

Schalldruckpegel 3) 
in 10 m

40 dB(A) 40 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A) 42 dB(A)

Anschlüsse (Zoll) Ø ¾ K65 Ø ¾ K65 Ø ¾ K65 Ø ¾ K65 Ø ¾ K65 Ø ¾ K65 Ø ¾ K65 Ø ¾ K65

Länge × Breite × Höhe 1152 × 316 × 533 1152 × 316 × 533 981 × 646 × 753 1152 × 316 × 533 981 × 646 x 753 981 × 646 × 753 1152 × 316 × 533 981 × 646 × 753

Gewicht 28 kg 28 kg 63 kg 28 kg 63 kg 63 kg 28 kg 63 kg

3)	 Schalldruckpegel (theoretischer Wert) je nach Betriebspunkt 
    und Aufstellbedingungen abweichend
4)  4-poliger Hauptschalter und 2-polige Sicherungsautomaten  
    vor Trenntrafo
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Unser Qualitätsversprechen

360° Service

konzipiert für minimale Teillasten

aktives Ölmanagement

made in Germany

Ausfallsicherheit  
durch Verbunddesign

robuste Bauweise und  
hohe Fertigungsqualität

Carel-, Danfoss- oder Wurm-   
Regeltechnik

hochwertige Marken- 
Komponenten

MEHR INFOS ZU  
[CF] SYSTEMS
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Deutschland

Christof Fischer GmbH
www.kaeltefischer.de
 
Hauptsitz

Kernen im Remstal 
 
Logistikzentrum

Fellbach
 
Vertriebsbüro

Arnsberg

Niederlassungen 

Berlin 
Bremen
Chemnitz 
Düsseldorf
Essen
Fellbach
Freiburg
Hamburg 
Hannover
Ketsch 
Köln 
München 
Nürnberg

Niederlassungen/Agences

Altendorf SZ
Birsfelden BL
Egerkingen SO
Le Mont sur Lausanne VD
Plan-les-Ouates GE
Regensdorf ZH

Vertriebsbüros/Bureaux de vente

Bern BE
Uster ZH

Produktionsstandort/ 
Site de production

Grabs SG

Schweiz

Christof Fischer Kälte-Klima AG  
www.kaeltefischer.ch
 
Zentrale/Centrale

Altendorf SZ

Dänemark

Christof Fischer Danmark ApS
www.kaeltefischer.dk

Hovedkontor

Hedensted

Afdelinger

Taastrup
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