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[CF] SYSTEMS Gaskühler 
Das Fischer-Lagerprogramm für Ihr CO2-Projekt



Sammelrohr aus Edelstahl 
mit K65-Lötanschlüssen

Zulässiger Betriebsdruck 
140 Bar

Schutzblech für den 
Wärmetauscher

Interne Abtrennung um
Bypass-Effekte zu vermeiden

Highlights der [CF] SYSTEMS CO2-GASKÜHLER

Lagerware
(kurzfristig Lieferbar)



Edelstahl Sammelrohr mit K65-Anschlüssen

Anschlagpunkte für einfachen Transport

140 Bar Wärmeübertrager

Reparaturschalter 
je Ventilator

EC-Ventilatoren

Anschlagpunkte für einfachen 
Transport und Installation

Universelle Montage
(horizontal & vertikal)

möglich



Gaskühler für industrielle und kommerzielle Anwendungen
Breites Leistungsspektrum zwischen 37,5 kW und 367,2 kW

Allgemeine Merkmale
Die [CF] Systems-Gaskühler eignen sich sowohl für industrielle als auch für kommerzielle Anwendungen. Die robuste Bauweise hält 
allen Witterungsbedingungen einschließlich starken Schnee- und Windlasten stand und garantiert eine lange Lebensdauer der Gerä-
te. Mit insgesamt sieben vordefinierten Axialgaskühlern, welche für den Einsatz in transkritischen R744-Installationen geeignet sind, 
bietet Fischer ein breites Leistungsspektrum zwischen 37,5 kW und 367,2 kW. Die Gaskühler zeichnen sich durch einen niedrigen 
Geräuschpegel und einen geringen Energieverbrauch aus. Alle Modelle sind serienmäßig mit EC-Ventilatormotoren ausgestattet. 
Die Drehzahl der Ventilatoren kann elektronisch gesteuert werden, um die Energieeinsparung zu erhöhen. Auf Anfrage können auch 
individuelle Konfigurationen durchgeführt werden.

Vorteile
» Schnelle und einfache Installation
» Vertikale und horizontale Aufstellung (inkl. Füße) möglich
» Energieeffizient
» Hohes Maß an Sicherheit
» Robuste und zuverlässige Konstruktion
» Lange Lebensdauer durch hochwertige Komponenten
» Wetterfest und korrosionsbeständig
» Niedriger Geräuschpegel

Merkmale
» 2 bis 4 Ventilatoren
» Lamellen aus Aluminium 
» Rohrleitungsanschlüsse Hochdruck-Kupferrohr
» Serienmäßig verbaute Ziehl-Abegg EC-Ventilatoren
» Reparaturschalter je Ventilator
» Ventilatoren verdrahtet auf Klemmkasten 
» Aus vorlackiertem Aluminium gefertigtes Gehäuse
» Maximaler Betriebsdruck 140 bar
» Verschiedene Ventilatoren-Durchmesser verfügbar: Ø 630/800/910 mm
» Interne Trennvorrichtungen zur Vermeidung des „Bypass“-Effekts bei sequentiellem Betrieb der Lüfter
» Metallischer Schutz an Anschlüssen und Rücklaufbögen
» Standardmäßig mit Verlängerungsfüßen

[CF] SYSTEMS CO2-GASKÜHLER

Bestelldaten

Bestell-Nr. Typ Leistung 
(kW)

Druckabfall 
(kPa)

Luftdurchsatz 
(m3/h)

Schalldruck 
[dB(A)] 10m

Steuerspannung 
[V]

Leistung Ventilator
[W]

Drehzahl 
[1/min]

185-1080 GO63C213AF001

63,8 115 24740 51 10 2112 1150
58,8 100 20539 47 8 1232 961
50,6 77 14838 41 6 534 713
37,5 46 9483 31 4 176 467

185-1081 GO63C214BF002

77,8 103 23470 51 10 2142 1150
70,3 87 19416 47 8 1252 961
58,8 64 13960 41 6 542 713
42,2 36 8839 31 4 182 467

185-1082 GN80C214AF001

122,5 89 36056 48 10 3062 950
110,7 75 29882 42 8 1828 760
93,9 57 21958 35 6 796 570
68,2 33 14113 26 4 272 380

185-1083 GN90C216AF001

181,3 88 41602 54 10 5438 1000
155,6 68 34005 50 8 3202 837
128,2 49 24640 43 6 1376 626
92,9 28 15610 35 4 440 416

185-1084 GN80C316BF002

224,8 85 48626 50 10 4821 950
199,4 69 40121 44 8 2874 760
163,6 50 29277 37 6 1251 570
114,6 27 18532 28 4 423 380

185-1085 GN80C226BF001

303,4 123 64834 51 10 6428 950
268,9 100 53494 45 8 3832 760
220,5 72 39035 38 6 1668 570
154,3 39 24709 29 4 564 380

185-1086 GM80C226BF001

367,2 118 73396 51 10 6064 950
325,6 96 60875 45 8 3624 760
260,5 66 44789 38 6 1576 570
184,1 37 28861 29 4 540 380



Es gelten ausschließlich die derzeit gültigen allgemeinen Lieferbedingungen von Fischer. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter www.kaeltefischer.de abrufbar.

Gaskühler für industrielle und kommerzielle Anwendungen
Breites Leistungsspektrum zwischen 37,5 kW und 367,2 kW

[CF] SYSTEMS CO2-GASKÜHLER

Bestell-Nr. 185-1080 185-1081 185-1082 185-1083 185-1084 185-1085 185-1086
Modell GO63C213AF001 GO63C214BF002 GN80C214AF001 GN90C216AF001 GN80C316BF002 GN80C226BF001 GM80C226BF001
Oberfläche 121,1 m² 161,8 m² 261,3 m² 392,3 m² 588,8 m² 784,6 m² 1046,8 m²
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz
Anzahl Ventilatoren 2 2 2 2 3 4 4
Lufteintrittstemperatur 36 °C
Gaseintrittstemperatur/Druck 115 °C / 94 bar
Gasaustrittstemperatur 38 °C
Lamellenabstand 2 mm
Rohrinhalt (dm³) 6,4 8,3 14,0 21,1 31,6 41,5 56,2
Abmessungen horizontale 
Luftrichtung (L × B × H) in mm 
(inkl. Füße)

2601 × 1003 × 1480 3171 × 1253 × 1901 4596 × 1253 × 1901 3171 × 2353 × 1901 4121 × 2353 × 1901

Abmessungen vertikale Luft-
richtung (L × B × H) in mm 
(ohne Füße)

2601 × 1003 × 680 3171 × 1253 × 901  4596 × 1253 × 901 4121 × 2353 × 901

Gewicht 142,76 kg 163,88 kg 244,58 kg 317,75 kg 459,34 kg 603,75 kg 758,06 kg

Anschlüsse (Zoll) Ø ¾ Edelstahl
Ø ⅞ K65

Ø ¾ Edelstahl
Ø ⅞ K65

Ø ¾ Edelstahl | Ø 
⅞ K65

Ø 1 Edelstahl
Ø 1-⅛ K65

Ø 1 Edelstahl
Ø 1-⅛ K65

Ø 1 Edelstahl
Ø 1-⅛ K65

Ø 1 Edelstahl
Ø 1-⅛ K65

Maximaler Betriebsdruck 140 bar

Technische Daten

Maßzeichnungen



Edelstahl Sammelrohr mit K65-Anschlüssen

Anschlagpunkte für einfachen Transport

140 Bar Wärmeübertrager
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Deutschland

Christof Fischer GmbH
www.kaeltefischer.de

Hauptsitz

Kernen im Remstal 

Logistikzentrum

Fellbach

Vertriebsbüro

Arnsberg

Niederlassungen 

Berlin 
Bremen
Chemnitz 
Düsseldorf
Essen
Fellbach
Freiburg
Hamburg 
Hannover
Ketsch 
Köln 
München 
Nürnberg

Niederlassungen/Agences

Altendorf SZ
Birsfelden BL
Egerkingen SO
Le Mont sur Lausanne VD
Plan-les-Ouates GE
Regensdorf ZH

Vertriebsbüros/Bureaux de vente

Bern BE
Uster ZH

Produktionsstandort/ 
Site de production

Grabs SG

Schweiz

Christof Fischer Kälte-Klima AG  
www.kaeltefischer.ch

Zentrale/Centrale

Altendorf SZ

Dänemark

Christof Fischer Danmark ApS
www.kaeltefischer.dk

Hovedkontor

Hedensted

Afdelinger

Taastrup




